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EntwicklungEntwicklung
       HardHardwareware

SchaltungsentwicklungSchaltungsentwicklung
                        Elektronik, Mikrocontroller, I/OElektronik, Mikrocontroller, I/O
  EntflechtungEntflechtung

EAGLE EAGLE       (5.11.0 für Windows)(5.11.0 für Windows)
Standard Edition    Standard Edition    (kommerziell)(kommerziell)

FertigungFertigung
mit Partnern / bei mit Partnern / bei CompudataCompudata

Produkt
Automatisierungsmodul weAut_01
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AutomatisierungsmodulAutomatisierungsmodul  weAut_01weAut_01
Prototyp in EntwicklungPrototyp in Entwicklung
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AutomatisierungsmodulAutomatisierungsmodul  weAut_01weAut_01
Erste SerieErste Serie
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Automatisierungsmodul weAut_01

Kombiniert preiswert und sparsam …
● Einsatz preiswerter Standard  -µ Controller
● geringer Stromverbrauch  "green automation"
● Nutzung geeigneter open source -Ansätze
● Anwendungsprogrammierung in HLL (nur C)

… mit industriegerechten Konzepten beibei 
● Prozessperipherieschnittstellen
● Stromversorgung 
● Überwachung
● Schutz und Aufbautechniken
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Blockbild

Ausführliche Infos u.A. im Handbuch:
https://weinert-automation.de/files/weAut_01/weAut_01-UserMan-de01.pdf
authentifizieren mit Kunden-/Partnerkonto oder gast/gast

Automatisierungsmodul weAut_01
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weAut_01 Daten, Überblick
Leiterplatte: 151 * 82 mm; zweilagig; einseitig bestückt; überwiegend SMD
Prozessor: ATMega1284 128K Flash   4K RAM   16K EEPROM
Ethernet: 10BaseT; 28J60; RJ45.
V.24/RS232: SubD 9pol.;  ±12V; MAX202
Programmierung / Erweiterung: ISP (10);  2Wire / I²C;  µSD card.
Prozess-I/O: 8 DI 24V / 12V (240V max.)  auch verwendbar als   zus.

8 AI 8 /10 Bit;  4V,  10V,  18V + Overflow   max. 8 I
8 DO Lastspannung; max. 100mA; kurzschlussfest
Zähler / Generator (auch via SubD und MAX202)

Lastspannung / Versorgung: 24V / 12V (+10..+30V max.)
redundante Einspeisung:   24V / 12V (10..30V max.)

versorgt redundant / zusätzlich alles außer DO / Lastspannung;
geeignet auf für Pufferbatterie (9..24V) und Wechselstromspeisung (AC).

Erdung: brückbare Trennung zwischen PE (Gehäuse, Schirme) und Gnd
Schutz: jeweils geeignete Schutzbeschaltungen 

für alle Versorgungs- und I/O-Klemmen. 
(Sicherung, Schutzdioden und -widerstände, robuste Treiber etc.) 

Überwachung der Lastspannung (per Komparator und Software)
Zusätzlich softwareunabhängige Anzeige "Lastspannung vorhanden"
bzw. "redundante Einspeisung vorhanden" durch jew. 2 blaue LEDs. 
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weAut_01 Hardware, Ausstattung
Prozessor: AtMega 1284
Speicher: 128K Flash 4K RAM 16K EEProm, µSD
Kommunikation: Ethernet, V.24/RS232
Programmierung: ISP (10 pol.) oder ISP via V.24/RS232
Erweiterung: SPI, I²C, 4 verfügbare Ports
Prozesseingabe: 8 DI 24V / 12 V (240V max.)  auch als 

8 AI Auflösung 8 oder 10 Bit 
Bereich 4V, 10V, 18V + Overflow

1 I +/- 6V  Zähler oder Port 
Prozessausgabe: 8 DO Lastspannung, max. 100mA;

 geeignet für induktive Last
kurzschlussfest, überwacht

1 O +/- 12V Generator oder Port
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weAut_01 Stromversorgung
Lastspannung / Versorgung

nominell: 24V industrielle Automatisierung; Nutzfahrzeuge
12V Gebäudetechnik; Standardfahrzeugtechnik

Arbeitsbereich: +9 .. 28V
abs. max. rating: -0,8 .. +29V (0,1ms +35V)
Überwachung: jeweilig genormte Mindestspannung (Komparator, Software)
Anzeige: zwei blaue LEDs „Lastspannung im Arbeitsbereich“

redundante Einspeisung:   
versorgt redundant / zusätzlich alles außer DO / Lastspannung;
geeignet auf für Pufferbatterie (9..24V) und Wechsspannung (AC)
Arbeitsbereich: +9 .. 28V
abs. max. rating: -50 .. +29V (0,1ms +35V)
Anzeige: zwei blaue LEDs „redundante Einspeisung da“ 

.
Erdung: brückbare Trennung zwischen PE (Gehäuse, Schirme) und Gnd
Schutz: jeweils geeignete Schutzbeschaltungen 

für alle Versorgungs- und I/O-Klemmen. 
(Sicherung, Schutzdioden und -widerstände, robuste Treiber etc.)  
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weAut_01 Prozessausgabe
digital (Last):   8 Kanäle H-Schalter Klemme

Lastspannung 100 mA max.
kurzschlussfest überwacht
geeignet für ohmsche und induktive Lasten

digital (Elektronik):  2 Kanäle V.24-Treiber SubD 
+/- 12V 1mA kurzschlussfest
general purpose output oder
Generator, PWM

   Einschränkung: bei Verwendung
beider Kanäle keine 
RS232-Kommunikion mehr
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weAut_01 Prozesseingabe (digital)
digital (Std):   8 Kanäle einzeln jeweils parametrierbar für

12V-, 24V-Sensoren und 24V störfest
oder auch einzeln jeweils als AI (analog)

erlaubte Eingangsspannung: +/- 60V
max. rating: +/- 250V bzw. ~250Veff

digital (Elektronik):  2 Kanäle +/- 5V SubD 
general purpose input oder
Counter

   Einschränkung: bei Verwendung
beider Kanäle keine 
RS232-Kommunikion mehr
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weAut_01 Prozesseingabe analog
8 Kanäle 8 oder 10 Bit Auflösung:
Messbereiche: 4V, 10V, 18V + Overflow
max. rating: +/- 250V bzw. ~250Veff
Einschränkung:  DI (Std)  und AI in Summe 8 Kanäle
Wandlungsrate: 8 AI in < 1 ms somit geeignet für

„NAMUR-DI“ Kurzschluss- und Drahtbrucherkennung

Bereich 18V 
+ overflow 

Bereich 10V 
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weAut_01 sonstige Schnittstellen 
Steckbarer Speicher: µSD
Kommunikation: Ethernet, 

V.24/RS232
Programmierung: ISP
Erweiterung (intern): SPI, I²C (twoWire), freie Ports
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Automatisierungsmodul weAut_01
Einsatzorte

Hutschienengehäuse, Flachgehäuse
Schaltschränke, Gebäudeholräume, Rolladenkästen
überall wo kleine Standard PLCs nicht passen

Varianten (gleicher Formfaktor, selbe Entflechtung)
Minderbestückung
kleinerer Prozessor

Varianten (andere Entflechtung)
„Lötseite = Frontplatte“
mehr DO 16, 24 Kanäle
andere I/O (L-Schalter, H-Bridge)
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weAut_01 Einsatzmöglichkeiten
 Hausautomatisieung
  z.B. Rolladensteuerung 
  stand alone oder vernetzt
Alarmanlagen / facility management I/O-Konzentrator

Automatisierung kleiner (Sub-) Prozesse
I/O-Konzentrator,  als solcher natürlich vernetzt

Modbus, möglich aber auch Web-Server
Datenerfasser, Logger

Gerätesteuerung
Maschinen, Modellfahrzeuge, ...

Didaktik
Modelle, Märklin Motorola Protokoll, ..
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weinert – automation
Prof. Dr.-Ing. Albrecht Weinert
Schattbachstr. 42
44801 Bochum

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Fragen
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weinert – automation
Prof. Dr.-Ing. Albrecht Weinert
Schattbachstr. 42
44801 Bochum

weAut.de →
weinert-automation.de
Fon: +49 (0) 234  7089634

Fax: +49 (0) 3212 12338681

Steuer-Nr.:  350/5264/0534  Finanzamt Bochum Süd

USt-Id-Nr. (§ 27 a UStG):     DE277642087

Bankverbindung: 22144409  bei BBBank Karlsruhe (BLZ 66090800)


